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Приложение 2

АНКЕТА

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4»

Почтовый адрес, телефон, факс, е-mаil  173000 г.Великий Новгород, ул.Рогатица27/56 д.,(8162)635462,факс(8162)634270 sch_4@mal.ru
Ведомственная принадлежность объекта  комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

Вид деятельности     образовательная

     (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание  культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта  муниципальная  
Размещение объекта отдельно стоящее 4-х этажное здание, 1955 года постройки, общей полезной площадью 3423,3 кв.м., фундамент-бутовый ленточный; стены и их наружная отделка-кирпичные, штукатурка; перегородки-деревянные; перекрытия- чердачные деревянное, отепленное, междуэтажное-деревянное отепленное; крыша-стропила деревянные, кровля-шифер; полы-дощатые, паркетные

   Объем предоставляемых услуг 319 учащиеся/31 сотрудники

 ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, 

для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Вход на территорию:
	К
	наличие
	+
	

	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении
	К, О, С
	не менее 90 см
	100 см
	

	
	Знак доступности учреждения
	
	
	-
	установить

	
	Автостоянка посетителей
	
	
	-
	возможность создания отсутствует

	
	Расстояние до входа в здание
	К, О
	не более 50 м
	15 м
	

	
	Доля машино-мест для инвалидов
	К, О
	не менее 10%
	-
	-

	
	Размер места со специальным знаком
	К
	350x500см
	-
	-

	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:

•
ширина полосы движения:

•
указатели направления движения

•
декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию

•
места отдыха: через 200 м
	К, О

К, О, Г

С

О
	не менее 180 см наличие

наличие
наличие
	300 см

-

-

-
	установить

установить

создать

	
	Открытая лестница:

•
высота подъема ступеней

•
ширина проступи

•
поручни на высоте

•
рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)

•
контрастная окраска первой и последней ступени
	О,С

О,С

С

С
	не более 12см
не менее 40см

85-90 см
80 см
наличие

наличие
	-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

	
	Пандус:

•
высота подъема

•
уклон
	К, О

К

К, О
	НД-не более 1:10
0,8 м

НД - не более 1/12
	-

-

-
	-

-

-

	
	Поручни с двух сторон:

•
на высоте

•
на высоте
	К

О
	70 см

85-95см
	-

-
	-

-


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)
	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен

норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	

	
	Высота площадки
	
	норматив не установлен
	60 см
	

	
	Габариты площадки: ширина х глубина
	К
	не менее

220x220 см
	1000х210 см
	

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	К, О, С
	наличие
	+
	

	
	Нескользкое покрытие
	К, О, С
	наличие
	-
	установить

	
	Навес
	К, О, С
	наличие
	-
	установить

	
	Лестница наружная
	
	
	
	

	
	Нескользкое покрытие
	О, С, Г
	наличие
	-
	установить

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)
	С
	60 см
	-
	создать

	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней
	С
	наличие
	-
	покрасить

	
	Поручни с двух сторон:

• на высоте

• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)
	О
С О
С
	наличие
85-95 см
не менее 30 см
	-

-

-
	установить

	
	Пандус наружный
	
	
	
	

	
	Ширина марша
	К
	не менее 100 см
	-
	произвести строительство в соответствии с нормативом

	
	Уклон
	К
	И/1 - не более 1/12
	-
	

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	-
	

	
	Разворотные площадки:

• внизу

• промежуточная с поворотом направления движения
	К
	не менее 150x150 см

 не менее 150x150 см
	-

-
	создать в соответствии с нормативом

	
	Поручни с двух сторон:

• на высоте

• на высоте

• горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	К

О

К, О
	70 см

85-90 см

не менее 30 см
	-

-

-
	создать в соответствии с нормативом

	
	Нескользкое покрытие
	К, О
	наличие
	-
	установить

	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)
	К, О
	наличие
	-
	-

	
	Тамбур
	
	
	
	

	
	Габариты тамбура: глубина х ширина
	К
	не менее 220x180 см
	300х510 см
	

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):

• ширина проема в свету

• высота порога наружного, внутреннего
	К

К
	не менее 90 см

не более 2,5 см
	Р

80 см

10 см
	реконструкция


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3.  ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив

норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Коридоры/холлы

	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов
	К
	не менее 120 см
	300 см
	

	
	Разворотные площадки
	К
	не менее 150x150 см
	150х150 см
	

	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):

•
для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)

•
для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см
	К,О, С, Г

О, К
	не менее 1 ед. на этаж

не менее 1 ед. на этаж
	_-

-
	организовать

организовать

	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ
	С
	не более 10 см
	-
	-

	Лестница №1 (в зоне оказания услуги)

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)
	С
	60 см
	-
	создать

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	С
	наличие
	-
	покрасить

	
	Поручни с двух сторон:

· на высоте

· горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О, С

О, С

О, С
	наличие
85-90 см
не менее 30 см
	-

-

-
	установить

	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)



	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги -отсутствует

	
	Кабина:

•
габариты (глубина х ширина)

•
ширина дверного проема

• поручни
	К

К

О
	не менее 140x110 см
не менее 80 см
наличие
	-

-

-
	-

-

-



	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта
	С
	наличие
	-
	-

	
	Знак доступности
	К, С
	наличие
	-
	-

	                                                 Пандус внутренний к лестнице №                                                                                          нет возможности установить

	
	Ширина марша
	К
	не менее 100 см
	-
	-

	
	Уклон
	К
	И/1 - не более 1/12
	-
	-

	
	Разворотные площадки внизу, вверху
	К
	не менее 150x150 см
	-
	-

	
	Поручни с двух сторон:

•
поручни на высоте

•
горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием


	К, О

К

О, К, С
	наличие
70 см
85-90 см
не менее 30 см
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	
	Пандус переносной
	К
	наличие
	-

-
	приобрести

	
	Подъемник для инвалидов
	
	наличие
	-
	-

	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)
	К, О
	наличие
	-
	-

	
	Эскалатор, траволатор
	О
	наличие
	-
	-


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Обслуживание через окно/прилавок №
	
	
	-
	-

	
	Высота рабочей поверхности
	К
	80-110 см
	80 см
	-

	
	Габариты зоны обслуживания
	К
	не менее 90x150 см
	90х150 см
	-

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

	
	Обслуживание в кабинете №
	
	
	
	

	
	Ширина проема двери в свету
	К, О
	не менее 90 см
	80 см
	реконструкция

	
	Габариты зоны сидения, глубина
	О
	не менее 120 см
	120 см
	

	
	Зона для кресла-коляски
	К
	не менее 150x150 см
	150х150 см
	

	
	Стол с высотой рабочей поверхности
	К, О
	60-80 см
	+
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	
	Обслуживание с перемещением по маршруту №
	
	
	
	

	
	Ширина полосы движения
	К, О
	не менее 120 см
	120 см
	

	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)
	К
	80-110 см
	80 см      
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

	
	Кабина индивидуального обслуживания №
	
	
	отсутствует
	

	
	Ширина х глубина
	К
	не менее 160x180 см
	-


	-

	
	Место для сидения
	О
	наличие
	-
	-

	
	Крючки для костылей

(на высоте 120 см с выступом 12 см)
	О
	наличие
	-
	-

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

	
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)
	К, О
	
	+
	

	
	Доля мест для колясочников
	К
	не менее 2%
	-
	определиться

	
	Ширина прохода к месту для колясочника
	К
	не менее 120 см
	120 см
	

	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)
	Г
	не менее 1 шт.
	-
	определиться

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах измерения
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Санузел
	
	
	
	

	
	Знак доступности помещения
	К, О
	наличие
	-
	

	
	Ширина дверного проема
	К
	не менее 90 см
	70 см
	реконструкция

	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)
	С
	30 см
	-
	установить

	
	Раковина:

•
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)

•
высота раковины

•
опорный поручень
	К

К О
	не менее 130 85 см
75-85 см наличие
	130х85 см

-

-
	выполнить в соответствии с нормативом

установить

	
	Кабины:

•
количество кабин

•
ширина дверного проема

•
габариты (минимальные глубина ширина)

•
опорные поручни

•
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)

•
крючки для костылей

(на высоте 120 см с выступом 12 см)
	К, О

К

К

К, О

К

О
	не менее 1 ед.
не менее 90 см не менее 180x165 см
наличие не менее 80x120 см
наличие
	-

-

-
	выполнить в соответствии с нормативом

	
	Знак доступности кабины
	К, О
	наличие
	-
	установить

	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)
	С
	30 см
	-
	установить

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

	№№

помещений

по плану

БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория

инвалидов, для

которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,

в единицах
	Фактическая

величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги
	С
	наличие
	-
	выполнить в соответствии с нормативом

	
	Надписи:

•
размещение на высоте

•
высота прописных букв

•
освещенность
	К, С, Г

С

С
	наличие

не более 160 см

не менее 7,5 см
наличие
	-

-

-

-
	выполнить в соответствии с нормативом

	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте

высота прописных букв освещенность
	С

К, С

С

С
	наличие

не более 200 см

не менее 7,5 см
наличие
	-

-

-

-
	выполнить в соответствии с нормативом

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:

•
высота размещения

•
маркировка кабинетов приема со стороны ручки

•
на кнопках управления лифта

•
на поручнях лестниц

•
на кабинах санитарно-бытовых помещений
	С

С

С

С

С

С
	наличие
60-110 см

наличие
наличие

наличие

наличие
	-

-

-

-

-

-


	выполнить в соответствии с нормативом

	
	Текстофоны (текстовые телефоны)
	Г
	не менее одной шт.
	-


	приобрести

	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
	С, Г
	не менее одной шт.
	-
	приобрести

	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)
	К
	наличие
	-
	-

	
	Речевые информаторы и маяки
	С
	наличие
	-
	-

	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2
	С
	наличие
	-
	-

	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации
	Г, С
	наличие
	-
	выполнить в соответствии с нормативом

	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы
	К,О, С, Г
	наличие
	-
	выполнить в соответствии с нормативом


Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
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7. BBIBOJbI

B pesynbraTe o0cienoBaHus YCTaHOBIEHO, YTO Il 0O0ecredeHusl JOCTYITHOCTH HEOOXOAUMO BhIINOJIHUTE CIICAYIOIIMe OCHOBHbIS
MEpPONPUSATHSL:

HA TEPPUTOPHH 00BEKTA: YCMAHOBUMb 3HAK OOCHYRHOCHIU YYPENCOCHUs, YCMAHOBUMb VKA3AMENU HANPABNEHUSL QBUICEHUA K 6X00Y 8
30aHUe, YCmaHo8ums 0eKOPamugHoe 02padicoeHue, 8bINONHAIOUee HanpasIAIouYI0 DYHKYUIO, co30amb Mecma omovixa.

HA BXOAHO¥ IpyNIe: YCMaHo8Ums HeCKOIb3K0e NOKPbLMUE U HABEC HA KPblible, YCMAHOBUNb HECKONIb3KOE NOKDbIMUE HA HAPYICHOU
JlecmHuye; co30ams peivedHyio nonocy neped mapuiem 88epxy U 6HU3Y; NPO8eCmu KOHMPACMHYI0 OKPACKY Nepsoll U nocieoHel
cmyneHell; ycmanosumos NOPYYHU C 08YX CMOPOH HA gbicome 85-95 cm Ha 1ecmHuye HapYICHOL, NPO8ecmy CMPOUmMenbCneo 6
COOMEemcmeuU ¢ HOPMAMUBOM NAHOYCA HAPYHCHO20; CO30aMb PA360POMHbLE NIOUWAOKU 8 COOMBEMCMEUU C HOPMAMUBOM, NPOBECMU
PEeKOHCMPYKYUIO 08epell 6 mambype.

HA NYTAX NePeABHIKEHHS: OP2AHU306AMb MECHA OMObIXA U OAHCUOAHUS; CO30AMb PeNlbedHYI0 NONIOCY Neped Mapuiem, 66epxy U HU3Y
necmuuye Nel 8 30He okazanus yeaye; npogecmu KOHMPACMHYI0 OKPACKY KPAUHUX CIYNEHell ;YCmMaHo8ums NOPYYHU ¢ 08X CIMOPOH, HA
gvicome 85-90 cm; npuobpecmu nandyc nepeHocHou

B 30HE€ OKA3aHHUS YCIYIH: NPO6ECmu PeKOHCMPYKYUIO 08epu 8 Kabunem,; onpedenumscs ¢ 001et Mecm Oia KONACOYHUKO8 U IUuY C
HAPYULCHUEM CIYXA 8 3PUMEIbHOM (YUmAaibHOM) 3aJe.

B CAHHTAPHBIX NMOMEIEHHSIX, YCMAHO8UMb 3HAK OOCMYNHOCMU CAHY3/1A; NPOBECMU PEKOHCMPYKYUI0 06€PHO20 NPOeMA; YCMAHO8UMb
MAaKMuibHYI0 HANPAGIAIOWYI0 NOJIOCY K KabUuHe, Ouyuaemyio Ho20U Uil mpoCmbvl0 ; 8bINOJIHUMb 8 COOMEEMCMEUU C HOPMAMUBOM
VCMAHOBKY PAKOBUHbL U KAOUHbBL ;YCMAHO8UMb 3HAK OOCMYNHOCHU KAOUHbL, YCMAHOB8UMb MAKMUIbHYI0 HANPABAAIOULYIO NOIOCY K
nucyapy, Ouyuwaemyro Ho20u Ui mpocmawio.

1o cpeacTBaM HHGPOPMANHH H KOMMYHHKAIHH HA 00bEKTe: 8bINOIHUNb 8 COOMBEMCMEUU C HOPMAMUBOM HAONUCU, YKA3AMENU,
mMakmuibHble cpedcmed UHGOpMayuu 0 nPedoCmasieHul yeaye, npuobpecmu mexcmo@onvl (mexcmosvie meneghonvt), mened)oHvl ¢
yeunumenem 36yKa U VEeauyeHHoIMU MAaKMUIbHbIMU KIAGUULAMU, 8bINOJIHUMb 8 COOMBENCMEUU C HOPMAMUBOM CEemOosble MEeKCnosble
mabo OnA 8bi1800A ONEPAMUBHOU UHPOPMAYUY, MANO2ADAPUMHbLE AYOUOBU3YATTbHbIE UHPOPMAYUOHHO-CHPABOUHbIE CUCTHEMDbL.

/

. Wy
Ipencenarens KOMUCCHH IO 00CIIEAOBAHMIO, OOBEKTA: / & C.b. MarBeeBa
CekxpeTtapb KOMUCCUHI beerZ 7 8 /H.H.anneBa
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